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Tilaaja ja suunnittelukohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Työn ja piirustuksen n:o

Ehdotus
TEKLA

Nähtävillä

Vahvistus

Kadunpito päätös
TEKLA

Vanhan ajoradan asfaltin jyrsintä 5 cm paksuudelta
piirustusten ja urakka-rajauksen mukaisesti.

Suojatiet korotetaan asfaltilla leikkauspiirustusten mukaisesti.
Korotetut suojatiet toimivat samalla ajoneuvoliikenteelle
hidasteena

Ympyrän asfaltointi Ab20/175 (7 cm) asfaltilla. Ympyrän
tasaus nousee n. 2 cm alkuperäisestä tilanteesta. Työmaalla
katsotaan, että kallistukset toimivat ja lopulliseen tasaukseen
ei jää vettä kerääviä painanteita. Ympyrän reunoilla
kivinäkymän tulee olla > 8 cm, hidasteiden kohdalla
kivinäkymä on vieläkin pienempi

Kiertoliittymään asennetaan suunnitelman mukaisiin
paikkoihin uudet sv-kaivot ja vanhoihin kaivoihin tehdään
liitokset

Kiertoliittymän kaivojen kannet säädetään oikealle tasolle.
Tarpeen tullen kaivoihin asennetaan teleskooppikannet

Kaikki liikennemerkit uusitaan ja uudelle asfaltille tehdään
suunnitelman mukaiset merkintämaalaukset 3 mm
kestomerkinnällä

Paunun kiertoliittymän saneeraus

Aluetaito Oy
Asemakatu 1, 62100 LAPUA
etunimi.sukunimi@aluetaito.fi
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p. 040-8383 281
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Siltakatu ja Koskentie

ETRS GK25

Linjamerkinnät:
10 = Siltakatu
20 = Siltakatu
30 = Koskentie
40 = Koskentie

Linjamerkinnät:
10 = Siltakatu
20 = Siltakatu
30 = Koskentie
40 = Koskentie

Vanhan ajoradan asfaltin jyrsintä 5 cm paksuudelta
piirustusten ja urakka-rajauksen mukaisesti.

Suojatiet korotetaan asfaltilla leikkauspiirustusten mukaisesti.
Korotetut suojatiet toimivat samalla ajoneuvoliikenteelle
hidasteena

Ympyrän asfaltointi Ab20/175 (7 cm) asfaltilla. Ympyrän
tasaus nousee n. 2 cm alkuperäisestä tilanteesta. Työmaalla
katsotaan, että kallistukset toimivat ja lopulliseen tasaukseen
ei jää vettä kerääviä painanteita. Ympyrän reunoilla
kivinäkymän tulee olla > 8 cm, hidasteiden kohdalla
kivinäkymä on vieläkin pienempi

Kiertoliittymään asennetaan suunnitelman mukaisiin
paikkoihin uudet sv-kaivot ja vanhoihin kaivoihin tehdään
liitokset

Kiertoliittymän kaivojen kannet säädetään oikealle tasolle.
Tarpeen tullen kaivoihin asennetaan teleskooppikannet

Kaikki liikennemerkit uusitaan ja uudelle asfaltille tehdään
suunnitelman mukaiset merkintämaalaukset 3 mm
kestomerkinnällä
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Tyyppipoikkileikkaus Plv 140

Suojatien korotus, 8 cm

Vanhan asfaltin jyrsintä n. 5 cm
paksuudelta. Uusi asfaltti Ab20/175,

7 cm. Tasaus nousee n. 2 cm

Nykyiseen liikenteenjakajaan ei toimenpiteitä,
asfaltti nostetaan reunakiveä vasten Nykyiseen liikenteenjakajaan ei toimenpiteitä,

asfaltti nostetaan reunakiveä vasten

Päällysteen jyrsintä ja uudelleen asfaltointi
urakka-rajalle asti, tasaus säilyy ennallaan. Vanha
betoninen reuntuki vaihdetaan uuteen
graniittiseen reunatukeen plv 25-193,
tyyppipiirustuksen mukaisesti

Graniittinen reunakivi V170 asennetaan
maakosteaan betoniin K10

Paunun kiertoliittymän saneeraus

Tilaaja ja suunnittelukohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat
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Nykyiseen liikenteenjakajaan ei toimenpiteitä,
asfaltti nostetaan reunakiveä vasten

Nykyiseen liikenteenjakajaan ei toimenpiteitä,
asfaltti nostetaan reunakiveä vasten

Suojatien korotus, 8 cm

Vanhan asfaltin jyrsintä n. 5 cm
paksuudelta. Uusi asfaltti Ab20/175,

7 cm. Tasaus nousee n. 2 cm
Päällysteen jyrsintä ja uudelleen asfaltointi
urakka-rajalle asti, tasaus säilyy ennallaan
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Nykyiseen liikenteenjakajaan ei toimenpiteitä,
asfaltti nostetaan reunakiveä vasten

Nykyiseen liikenteenjakajaan ei toimenpiteitä,
asfaltti nostetaan reunakiveä vasten

Suojatien korotus, 8 cm

Vanhan asfaltin jyrsintä n. 5 cm
paksuudelta. Uusi asfaltti Ab20/175,

7 cm. Tasaus nousee n. 2 cm
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Nykyiseen liikenteenjakajaan ei toimenpiteitä,
asfaltti nostetaan reunakiveä vasten

Nykyiseen liikenteenjakajaan ei toimenpiteitä,
asfaltti nostetaan reunakiveä vasten

Suojatien korotus, 8 cm

Vanhan asfaltin jyrsintä n. 5 cm
paksuudelta. Uusi asfaltti Ab20/175,

7 cm. Tasaus nousee n. 2 cm

Paunun kiertoliittymän saneeraus
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LEIKKAUKSET A-A, B-B, C-C

D-D, E-E JA F-F

ETRS GK25

Oleva reunakivi nostetaan
uuden asfaltin tasolle

Oleva reunakivi nostetaan
uuden asfaltin tasolle

Korotetun suojatien tasaus
sovitetaan olevaan tasaukseen

Korotetun suojatien tasaus
sovitetaan olevaan tasaukseen

Nykyiseen liikenteenjakajaan ei toimenpiteitä,
asfaltti nostetaan reunakiveä vasten

8 cm korotus tehdään
asfaltilla Ab20/170

Tulevan viisteen kaltevuus 10 %
olevan pituuskaltevuuden mukaan

Graniittikivi V170, asennus
maakosteaan betoniin

Hidasteelta lähtevän viisteen kaltevuus sovitetaan
liikenneympyrän uuteen tasaukseen

+0.08

+0.00

Nykyiseen liikenteenjakajaan ei toimenpiteitä,
asfaltti nostetaan reunakiveä vasten

jyrsintä ja asfaltointi

jyrsintä ja asfaltointi

Lähtevän viisteen kaltevuus 10 %
olevan pituuskaltevuuden mukaan

+0.08+0.00

jyrsintä ja asfaltointi

jyrsintä ja asfaltointi

Hidasteelle tulevan viisteen kaltevuus sovitetaan
liikenneympyrän uuteen tasaukseen

Tulevan viisteen kaltevuus 10 %
olevan pituuskaltevuuden mukaan

Graniittikivi V170, asennus
maakosteaan betoniin

Hidasteelta lähtevän viisteen kaltevuus sovitetaan
liikenneympyrän uuteen tasaukseen

+0.08

+0.00

Nykyiseen liikenteenjakajaan ei toimenpiteitä,
asfaltti nostetaan reunakiveä vasten

jyrsintä ja asfaltointi

Lähtevän viisteen kaltevuus 10 %
olevan pituuskaltevuuden mukaan

+0.08+0.00

jyrsintä ja asfaltointi
jyrsintä ja asfaltointi

Hidasteelle tulevan viisteen kaltevuus sovitetaan
liikenneympyrän uuteen tasaukseen

jyrsintä ja asfaltointi

Oleva reunakivi nostetaan
uuden asfaltin tasolle

Oleva reunakivi nostetaan
uuden asfaltin tasolle

Korotetun suojatien tasaus
sovitetaan olevaan tasaukseen

Korotetun suojatien tasaus
sovitetaan olevaan tasaukseen

Nykyiseen liikenteenjakajaan ei toimenpiteitä,
asfaltti nostetaan reunakiveä vasten

8 cm korotus tehdään
asfaltilla Ab20/170

Graniittikivi V170, asennus
maakosteaan betoniin

Graniittikivi V170, asennus
maakosteaan betoniin

Asennettava sv-kaivo

Asennettava sv-kaivo

8 cm korotus tehdään
Ab20 asfaltilla

8 cm korotus tehdään
Ab20 asfaltilla

8 cm korotus tehdään
Ab20 asfaltilla

8 cm korotus tehdään
Ab20 asfaltilla

0.8 m 2,0 m 4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie

2,0 m4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie

0.8 m

0.8 m 2,0 m 4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie

2,0 m4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie

0.8 m

Hidasteen mitoitusnopeus 30 km/h

Hidasteen mitoitusnopeus 30 km/h

Hidasteen mitoitusnopeus 30 km/h

Hidasteen mitoitusnopeus 30 km/h

0.8 m 2,0 m 4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie

2,0 m4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie

0.8 m

0.8 m 2,0 m 4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie

2,0 m4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie

0.8 m
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LEIKKAUS G - G, 1:100/100

LEIKKAUS H - H, 1:100/100

LEIKKAUS I - I, 1:100/100

LEIKKAUS L - L, 1:100/100

LEIKKAUS J - J, 1:100/100

LEIKKAUS K - K, 1:100/100

Tulevan viisteen kaltevuus 10 %
olevan pituuskaltevuuden mukaan

Graniittikivi V170, asennus
maakosteaan betoniin

Hidasteelta lähtevän viisteen kaltevuus sovitetaan
liikenneympyrän uuteen tasaukseen

+0.08

+0.00

Nykyiseen liikenteenjakajaan ei toimenpiteitä,
asfaltti nostetaan reunakiveä vasten

jyrsintä ja asfaltointi
jyrsintä ja asfaltointi

Lähtevän viisteen kaltevuus 10 %
olevan pituuskaltevuuden mukaan

+0.08
+0.00

jyrsintä ja asfaltointi

jyrsintä ja asfaltointi

Hidasteelle tulevan viisteen kaltevuus sovitetaan
liikenneympyrän uuteen tasaukseen

Graniittikivi V170, asennus
maakosteaan betoniin

Oleva reunakivi nostetaan
uuden asfaltin tasolle

Korotetun suojatien tasaus
sovitetaan olevaan tasaukseen

Oleva reunakivi nostetaan
uuden asfaltin tasolle

Korotetun suojatien tasaus
sovitetaan olevaan tasaukseen

Nykyiseen liikenteenjakajaan ei toimenpiteitä,
asfaltti nostetaan reunakiveä vasten

Lähtevän viisteen kaltevuus 10 %
olevan pituuskaltevuuden mukaan

+0.08
+0.00

jyrsintä ja asfaltointi
jyrsintä ja asfaltointi

Hidasteelle tulevan viisteen kaltevuus sovitetaan
liikenneympyrän uuteen tasaukseen

Graniittikivi V170, asennus
maakosteaan betoniin

Tulevan viisteen kaltevuus 10 %
olevan pituuskaltevuuden mukaan

Graniittikivi V170, asennus
maakosteaan betoniin

8 cm korotus tehdään
Ab20 asfaltilla

Hidasteelta lähtevän viisteen kaltevuus sovitetaan
liikenneympyrän uuteen tasaukseen

+0.08

+0.00

jyrsintä ja asfaltointi
jyrsintä ja asfaltointi

Nykyiseen liikenteenjakajaan ei toimenpiteitä,
asfaltti nostetaan reunakiveä vasten

Oleva reunakivi nostetaan
uuden asfaltin tasolle

Korotetun suojatien tasaus
sovitetaan olevaan tasaukseen

Oleva reunakivi nostetaan
uuden asfaltin tasolle

Korotetun suojatien tasaus
sovitetaan olevaan tasaukseen

Asennettava sv-kaivo

Asennettava sv-kaivo

8 cm korotus tehdään
Ab20 asfaltilla

8 cm korotus tehdään
Ab20 asfaltilla

8 cm korotus tehdään
Ab20 asfaltilla
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LEIKKAUKSET G-G, H-H, I-I,

J-J, K-K, L-L

ETRS GK25

0.8 m 2,0 m 4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie

2,0 m4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie

0.8 m

2,0 m4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie

0.8 m

0.8 m 2,0 m 4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie

Hidasteen mitoitusnopeus 30 km/h

Hidasteen mitoitusnopeus 30 km/h

Hidasteen mitoitusnopeus 30 km/h

Hidasteen mitoitusnopeus 30 km/h

0.8 m 2,0 m 4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie

2,0 m4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie

0.8 m

2,0 m4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie

0.8 m

0.8 m 2,0 m 4,0 m
Korotet tu osuus
ennen suojat ietä

Korotet tu suojat ie



Kiertosaarekkeen
yliajettava osuus

7,5 m 2,0 m

Kiertoliittymä Kiertosaareke

Saareke Suojatie

6,0 m4,0 m2,0 m0,8 m 8,5 m

Nousu Saareke
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